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ZEN/PB/PX i Irrorazione
Water-spraying / Fumigadoras

Le ZEN e PB i sono motopompe per irrorazione e diserbo utili in agricoltura, giardinaggio e vivaismo.
Sono tutte assemblate con pompe prodotte in Italia e motori benzina Zanetti con dispositivo di 
allarme olio “OIL ALERT”, disponibili anche con carrello completo di serbatoio da 70 e 120 lt. 
La PX 30i con motore ZDX è la motopompa irrorante diesel più leggera e compatta sul mercato.

ZEN and PB i are water pumps for spraying and weeding, useful in agriculture, gardening and nursery.
They are all equipped with pumps manufactured in Italy and Zanetti gasoline engines with “OIL ALERT” alarm device, 
also available with trolley and with 70 and 120-liter tank.
The PX 30i with ZDX engine is the lightest and most compact diesel spraying pump existing in the market.

Las motobombas ZEN y PB i, adecuadas para tratamientos de fumigación o herbicidas, son útiles para la agricultura, 
jardinería e invernaderos. Todas son ensambladas con bombas fabricadas en Italia y motores de gasolina Zanetti con 
dispositivo de alarma de aceite “OIL ALERT”, también disponible con la carretilla y el depósito de 70 y 120 litros. La 
motopompa PX 30i con motor ZDX es la motobomba fumigadora diésel más ligera y compacta del mercado.

PB 40i

ZEN 25i

PX 30i

ZEN 30i

Made in Italy

Since 1960
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ZEN 25i ZEN 30i PB 40i PX 30i
Modello motore                                                     
Engine model ZEN 130 ZEN 150 ZBM 210 ZDX 210

Cilindrata (cc)                                             
Displacement (cc) 132 149 208 208

Potenza massima kW                                                                            
Max power kW 2,2 2,5 4,14 3,0

Avviamento                                                                  
Starting system 

Autoavvolgente
Recoil

Autoavvolgente
Recoil

Autoavvolgente
Recoil

Autoavvolgente
Recoil

Alimentazione                                                                   
Fuel

Benzina
Gasoline

Benzina
Gasoline

Benzina
Gasoline

Gasolio
Diesel

Modello pompa
Pump model AR 252 AR 30 AR 30 AR 30

Numero membrane                                                          
Number of diaphragm                                                          2 2 2 2

Portata (Lt/min)                                                                           
Capacity (Lt/min) 25 35 35 35

Pressione (bar)                                                              
Max pressure (bar) 0-25 0-30 0-40 0-30

Dimensioni mm (LxLxH)                                            
Dimensions mm (LxWxH) 540x241x330 673x241x330 730x330x350 735X324X350

Peso a secco (Kg)                                                                        
Dry weight (Kg) 16,5 24 33 35
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Scheda tecnica Data sheet


