


 ZDX200 ZDX210

Alesaggio x corsa (mm)  Bore x stroke (mm) 68x54 70x54

Cilindrata (cc) Displacement (cc) 196 208

Rapporto di compressione Compression ratio 22:1 22:1

Potenza massima kW (Hp) Max power kW (Hp) 2.65 (3.6) 3,1 (4,2)

Potenza continua kW (Hp) Rated power kW (Hp) 2.42 (3.3) 2.85 (3.8)

Giri motore (rpm) Engine Speed (rpm) 3000 3000

Avviamento Starting system Manuale 
Manual

Manuale 
Manual

Rotazione Rotation direction Antioraria da PTO
Anticlock wise PTO view

Filtro aria  Air filter Bagno olio                                       
Oil bath

Bagno olio                                       
Oil bath

Capacità serbatoio (Lt) Fuel tank capacity (Lt)  3,5 3,5

Consumo combustibile alla potenza continua (Kg/h)      
Fuel cons. at rated power (Kg/h) 0,65 0,7

Capacità coppa olio (Lt) Oil capacity (Lt) 0,7 0,7

Dimensioni mm (l x l x h) Dimensions (LxWxH) 395x324x350 395x324x350

Peso a secco (Kg) Dry weight (Kg) 20 21

USO HOBBISTICO / for hobby use USO INTENSO / for intensive use

Lombardini 15LD225 Honda GX120

Yanmar L48 Honda GC135

Honda GX160 Zanetti ZDM70



 ZDX230

Alesaggio x corsa (mm)  Bore x stroke (mm) 70x60

Cilindrata (cc) Displacement (cc) 231

Rapporto di compressione Compression ratio 22:1

Potenza massima kW (Hp) Max power kW (Hp) 4.46 (6.07)

Potenza continua kW (Hp) Rated power kW (Hp) 4.05 (5.5)

Giri motore (rpm) Engine Speed (rpm) 3600

Avviamento Starting system Manuale / Elettrico 
Manual / Electric

Rotazione Rotation direction Antioraria da PTO
Anticlock wise PTO view

Filtro aria  Air filter Bagno olio                                       
Oil bath

Capacità serbatoio (Lt) Fuel tank capacity (Lt)  3,5

Consumo combustibile alla potenza continua (Kg/h)      
Fuel cons. at rated power (kg/h) 1,13

Capacità coppa olio (Lt) Oil capacity (Lt) 0,8

Dimensioni mm (l x l x h) Dimensions (LxWxH) 430x284x365

Peso a secco (Kg) Dry weight (Kg) 23

USO HOBBISTICO / for hobby use USO INTENSO / for intensive use

Yanmar L70 Lombardini 15LD225

Honda GX200 Yanmar L48

Honda GC190 Honda GX160

Zanetti ZDM78 Honda GC160
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USO HOBBISTICO / for hobby use USO INTENSO / for intensive use

Yanmar L70 Zanetti ZDM78

Honda GX240 Lombardini 15LD315

Lombardini 15LD350 Honda GX200

Honda GC190

 ZDX310

Alesaggio x corsa (mm)  Bore x stroke (mm) 76x68

Cilindrata (cc) Displacement (cc) 308

Rapporto di compressione Compression ratio 22:1

Potenza massima kW (Hp) Max power kW (Hp) 5.66 (7.7)

Potenza continua kW (Hp) Rated power kW (Hp) 5.15 (7)

Giri motore (rpm) Engine Speed (rpm) 3000

Avviamento Starting system Manuale / Elettrico 
Manual / Electric

Rotazione Rotation direction Antioraria da PTO
Anticlock wise PTO view

Filtro aria  Air filter Bagno olio                                       
Oil bath

Capacità serbatoio (Lt) Fuel tank capacity(Lt)  4

Consumo combustibile alla potenza continua (Kg/h)      
Fuel cons. at rated power (Kg/h) 1,44

Capacità coppa olio (Lt) Oil capacity (Lt) 0,9

Dimensioni mm (l x l x h) Dimensions (LxWxH) 490x380x380

Peso a secco (Kg) Dry weight (Kg) 33
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