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The power of lightness 

L’affidabilità di un marchio







ZEN The power of lightness 
Motore benzina / Motor de gasolina

1. OTTIMO RAPPORTO PESO/POTENZA
9,6÷10 kg

2. BASSA RUMOROSITÀ, BASSI CONSUMI
LAeq a 7mt  65,6 dBA, 700 gr/h

3. ALBERO A CAMME E PUNTERIA IN ACCIAIO
affidabilità e resistenza

4. DESIGN COMPATTO ED ERGONOMICO
alta facilità d'uso e avviamento

Nuovo motore monocilindrico ohv ad albero orizzontale,  4 tempi, a benzina, 
raffreddato ad aria forzata.

Nuevo motor monocilíndrico de gasolina OHV con cigüeñal horizontal de 4 tiempos y refrigerado por 
aire forzado. 

I motori  benzina ZEN vantano un rapporto peso/potenza imbattibile.  Distribuzione 
con albero a camme, aste e bicchieri punteria in acciaio, speciali trattamenti 
superficiali sul cilindro e opportune serie segmenti pistone, conferiscono ai motori 
ZEN alta affidabilità, resistenza all’usura e capacità di superare il No Oil Engine 
Test di breve durata. 

Los motores de gasolina ZEN tienen una insuperable relación peso/potencia. Distribución con árbol 
de levas, varillas, taqués de acero, tratamiento especial de la superficie del cilindro, adecuada serie 
de segmentos de pistón, resistencia al desgaste y capacidad de superar la breve prueba sin aceite 
conocida como “No Oil Engine Test”. 

1 Óptima relación peso/potencia - 2 Bajo ruido, bajo consumo  - 3 Árbol de levas y taqué de acero -
 4 Diseño compacto y ergonómico



PROPORZIONI PERFETTE / PROPORCIONES PERFECTAS 

STRUTTURA COMPATTA  / ESTRUCTURA COMPACTA

333 mm

241 mm

322 mm

Accesso a leva dell’aria, 
comandi acceleratore e tasto 
stop molto semplice e intuitivo.

Acceso a la palanca de aire, al mando 
de cambio de velocidades y al botón de 
apagado muy simple e intuitivo.

DESIGN Accattivante
Ergonomico & Funzionale / Diseño Atractivo, Ergonómico & Funcional 



FACILE Manutenzione
Fácil mantenimiento

STANDARD Universale
Estándar Universal

J609a

Stesse piattaforme di installazione montaggio per tutti i modelli ZEN: 
• massima versatilità nella scelta delle motorizzazioni
• perfettamente compatibili a buona parte dei motori di potenze equivalenti
   in commercio

Las mismas plataformas de la instalación de montaje para todos los modelos ZEN:
• máxima versatilidad en la elección de las motorizaciones
• perfectamente compatible con la mayoría de los motores con potencia equivalente en el mercado

Depósito del carburante semitransparente, residuo del carburante 
controlable en cualquier momento. 

MANTENIMIENTO DEL ELEMENTO FILTRANTE
Se puede realizar el mantenimiento diario sin ningún tipo de 
herramienta.

Serbatoio carburante semitrasparente, 
carburante residuo controllabile in qualsiasi momento.

MANUTENZIONE ELEMENTO FILTRO
La manutenzione giornaliera può essere eseguita senza 
alcun attrezzo.



ZEN 
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ZEN Albero orizzontale
Cigüeñal horizontal

ZEN 100 ZEN 130

ZEN 150



ZEN 100 ZEN 130 ZEN 150
Alesaggio x corsa (mm)                                      
Bore x stroke (mm) 57x38.8 61x45 65x45

Cilindrata (cc)                                             
Displacement (cc) 99 132 149

Rapporto di compressione                     
Compression ratio 8,1:1 8,1:1 8,2:1

Potenza massima kW (Hp)                               
Max power kW (Hp) 2,2  (3) 2,94 (4) 3,3 (4,5)

Giri motore (rpm)                                                     
Engine speed (rpm)     3600 3600 3600

Alimentazione                                          
Fuel

Benzina                                                   
Gasoline

Benzina                                                 
Gasoline

Benzina                                                 
Gasoline

Pressione sonora LAeq a 7mt (dBA)
Noise level LAeq at 7 mt (dBA) 65,5

Consumo combust. alla potenza nominale (gr/h)
Fuel consumption rated power (gr/h) 700 840 1000

Avviamento                                                                  
Starting system 

Autoavvolgente facilitato
Recoil easy start

Autoavvolgente facilitato
Recoil easy start

Autoavvolgente facilitato
Recoil easy start

Rotazione                                                          
Rotation direction

Antioraria da PTO
Anticlock wise PTO view

Antioraria da PTO
Anticlock wise PTO view

Antioraria da PTO
Anticlock wise PTO view

Filtro aria                                                
Air filter

Secco                                                                   
Dry 

Secco                                                                   
Dry 

Bagno olio / Secco                                                                   
Oil bath / Dry 

Capacità serbatoio (Lt)                                                 
Fuel tank capacity(Lt) 1,2 1,2 1,2

Capacità coppa olio (Lt)                                              
Oil capacity (Lt) 0,55 0,55 0,55

Dimensioni mm (LxLxH)                                
Dimensions mm (LxWxH) 333x241x330 333x241x330 333x241x330

Peso a secco (Kg)                                                         
Dry weight (Kg) 9,6 10 10

Scheda tecnica Data sheet

Configurazioni Configurations

ZEN 100 L1 Albero cilindrico L1 Ø 15 - filtro aria a secco - avviamento con autoavvolgente
Keyway shaft L1 Ø 15 - dry filter - recoil start

ZEN 130 L1 Albero cilindrico L1 Ø 15 - filtro aria a secco - avviamento con autoavvolgente 
Keyway shaft L1 Ø 15 - dry filter - recoil start

ZEN 130 L2 Albero cilindrico L2 Ø 19,05 - filtro aria a secco - avviamento con autoavvolgente
Keyway shaft L2 Ø 19,05 - dry filter - recoil start

ZEN 150 L2 Albero cilindrico L2 Ø  19,05 - filtro aria a secco - avviamento con autoavvolgente
Keyway shaft L2 Ø  19,05 - dry filter - recoil start

ZEN 150 C1M Albero conico C1M Ø 23 - filtro aria bagno olio - avviamento con autoavvolgente - flangia adattamento
Taper shaft C1M Ø  23 - oil bath filter - recoil start - back flange



L1 Albero cilindrico Ø 15 /Keyway Shaft Ø 15
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L2 Albero cilindrico Ø 19,05 /Keyway Shaft Ø 19,05
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C1M Albero conico Ø 23 /Taper Shaft Ø 23
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con flangia adattamento / with back flange
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ZEN 40-130 BA ZEN 50-150 BA

13 kg 16 kg

ZEN Bassa prevalenza
Baja presión   

Le motopompe benzina ZEN, con il peso più contenuto della categoria, sono utili per travaso, irrigazione a bassa pressione 
e irrorarazione di acque chiare. Dotate di dispositivo di allarme olio “OIL ALERT”.
Las motobombas de gasolina ZEN tienen el peso más bajo de la categoría, son útiles para trasvasar, irrigar a baja presión y rociar aguas limpias. 
Además, están equipadas con el dispositivo de alarma de aceite “OIL ALERT”.

ZEN 40-130 BA ZEN 50-150 BA
Tipo pompa                                                                             
Pump type

Autoadescante
Self-priming

Autoadescante
Self-priming

Diametro aspirazione                                                          
Diam. Suction 40 mm (1"1/2) 50 mm (2”)

Diametro mandata                                                               
Diam. Discharge 40 mm (1"1/2) 50 mm (2”)

Altezza aspirazione (m)                                                   
Suction head (m) 7 7

Prevalenza massima (m)                                                     
Total head max (m)

20 a portata zero
20 to zero capacity

28 a portata zero
28 to zero capacity

Portata massima (Lt/min)                                            
Capacity max (Lt/min)

210 a prevalenza zero
210 to zero head

583 a prevalenza zero
583 to zero head

Modello motore benzina (Kw)                                            
Gasoline engine model (Kw) ZEN 130 - 2,94 Kw ZEN 150 - 3,3 Kw

Avviamento                                                                        
Starting system

Autoavvolgente
Recoil

Autoavvolgente
Recoil

Dispositivo allarme olio                                                                  
Oil alarm device

Si
Yes

Si
Yes

Capacità serbatoio (Lt)                                                           
Fuel tank capacity (Lt) 1,2 1,2

Dimensioni mm (LxLxH)                                            
Dimensions mm (LxWxH) 385x335x350 440x367x405

Peso a secco (Kg)                                                                        
Dry weight (Kg) 13 16

Kit accessori
Accessories kit

Si
Yes

Si
Yes

Scheda tecnica Data sheet



ZEN Centrifughe
Centrífugas

ZEN 40-150 CGZEN 25-150 CG/25-150 CGX

Made in Italy

ZEN 25-150 CG ZEN 25-150 CGX ZEN 40-150 CG
Tipo pompa                                                                             
Pump type

Centrifuga in ghisa
Cast iron centrifugal

Centrifuga in ghisa
Cast iron centrifugal

Centrifuga in ghisa
Cast iron centrifugal

Diametro aspirazione                                                          
Diam. Suction 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/2

Diametro mandata                                                               
Diam. Discharge 1” 1” 1” 1/2

Altezza aspirazione (m)                                                   
Suction head (m) 7 7 7

Prevalenza massima (m)                                                     
Total head max (m) 36 40 35

Portata massima (Lt/min)                                            
Capacity max (Lt/min) 145 145 285

Modello motore benzina (Kw)                                            
Gasoline engine model (Kw) ZEN 150 (3,3 Kw) ZEN 150 (3,3 Kw) ZEN 150 (3,3 Kw)

Avviamento                                                                        
Starting system

Autoavvolgente
Recoil                                 

Autoavvolgente
Recoil                                 

Autoavvolgente
Recoil                               

Capacità serbatoio (Lt)                                                           
Fuel tank capacity (Lt) 1,2 1,2 1,2

Dimensioni mm (LxLxH)                                            
Dimensions mm (LxWxH) 346x241x322 346x241x322 346x241x322

Peso a secco (Kg)                                                                        
Dry weight (Kg) 17 17 18

Kit accessori
Accessories kit No No No

Scheda tecnica Data sheet

Motopompe centrifughe in ghisa con motori benzina  ZEN , indicate per l’uso intensivo e professionale.
Las motobombas centrífugas de hierro fundido con motores de gasolina ZEN son indicadas para el uso intensivo y profesional.

IDEALE PER LA 
FERTIRRIGAZIONE



ZEN i Irrorazione
Fumigadoras

Le ZEN i sono motopompe per irrorazione e diserbo utili in agricoltura, giardinaggio e vivaismo.
Sono tutte assemblate con pompe prodotte in Italia e motori benzina Zanetti con dispositivo di allarme olio “OIL ALERT”, 
disponibili anche con carrello completo di serbatoio da 70 e 120 lt. 

Las motobombas ZEN i para tratamientos de fumigación o herbicidas son útiles en la agricultura, jardinería e invernaderos. Todas son 
ensambladas con bombas fabricadas en Italia y motores de gasolina Zanetti con dispositivo de alarma de aceite “OIL ALERT”, también disponibles 
con la carretilla y el depósito de 70 y 120 litros.

ZEN 25i

ZEN 25i ZEN 30i
Modello motore                                                     
Engine model ZEN 130 ZEN 150

Cilindrata (cc)                                             
Displacement (cc) 132 149

Potenza massima kW (Hp)                                                                            
Max power kW (Hp) 2,94 (4) 3,3 (4,5)

Avviamento                                                                  
Starting system Autoavvolgente / Recoil Autoavvolgente / Recoil

Alimentazione                                                                   
Fuel Benzina / Gasoline Benzina / Gasoline

Modello pompa
Pump model AR 252 AR 30

Numero membrane                                                          
Number of diaphragm                                                          2 2

Portata (Lt/min)                                                                           
Capacity (Lt/min) 25 35

Pressione (bar)                                                              
Max pressure (bar) 0-25 0-30

Dimensioni mm (LxLxH)                                            
Dimensions mm (LxWxH) 540x241x330 673x241x330

Peso a secco (Kg)                                                                        
Dry weight (Kg) 16,5 24

Scheda tecnica Data sheet

ZEN 30i

Made in Italy



Scheda tecnica Data sheet

ZEN C70-25i ZEN C120-30i
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Serbatoio                                                                                                   
Tank

Polietilene
Polyethylene

Polietilene
Polyethylene

Capacità serbatoio (lt)
Tank capacity (lt) 70 120

Filtro aspirazione
Suction filter

Esterno
External

Esterno
External

Tubo irrorante
Spraying tube

10 mt in PVC 50 bar e lancia a leva da 60 cm
10 mt in PVC 50 bar and lever sprayer of 60 cm

 10 mt in PVC 50 bar e lancia a leva da 60 cm
10 mt in PVC 50 bar and lever sprayer of 60 cm

Carrello
Trolley

Ruote gommate e doppio manico
Rubber wheels and double handle 

Ruote gommate e doppio manico
Rubber wheels and double handle

Avvolgitubo per 100 mt tubo
Hose reel for 100 mt tube Optional Optional

Dimensioni mm  (LxLxH)                                                                              
Dimensions mm (LxLxH) 650x670x1500 650x700x1500

Peso a secco (Kg)                                                                                
Dry weight (Kg) 41,50 54
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Modello motore                                                     
Engine model ZEN 130 ZEN 150

Cilindrata (cc)                                             
Displacement (cc) 132 149

Potenza massima kW (Hp)                                                                            
Max power kW (Hp) 2,94 (4) 3,3 (4,5)

Avviamento                                                                  
Starting system 

Autoavvolgente
Recoil

Autoavvolgente
Recoil

Alimentazione                                                                   
Fuel

Benzina
Gasoline

Benzina
Gasoline

PO
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p

Modello pompa
Pump model AR 252 AR 30

Numero membrane                                                          
Number of diaphragm                                                          2 2

Portata (Lt/min)                                                                           
Capacity (Lt/min) 25 35

Pressione (bar)                                                              
Max pressure (bar) 0-25 0-30

ZEN i Carrelli irrorazione
Fumigadoras con carretilla Made in Italy

OPTIONAL

ZEN C70-25i
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Distribuito in esclusiva da: / Distribuido exclusivamente por:
PRAI s.r.l.

Gravina in Puglia (BA) / Italy - 70024 Via Nobel, 11/17
tel. + 39 080 325 58 17- fax: +39 080 325 79 06

www.praigroup.it - info@praisrl.net 

www.zanettimotori.com
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