


ZPX80B

Tipo pompa Pump type Autoadescante Self-priming

Diametro aspirazione Diam. Suction 80 mm (3")

Diametro mandata Diam. Discharge 80 mm (3")

Altezza apirazione (m) Suction head (m) 7

Prevalenza massima (m) Total head max (m) 26 a portata zero 
26 to zero capacity                   

Portata massima (Lt/min)  Capacity max (Lt/min) 700 a prevalenza zero 
700 to zero head 

Modello motore diesel (Kw)                                      
Diesel engine model (Kw) ZDX200 - 2,42 Kw

Avviamento Starting system Manuale Manual

Capacità serbatoio (Lt) Fuel tank capacity (Lt) 3,5

Dimensioni mm (LxLxH) Dimensions (LxWxH) 495x405x415

Peso a secco (Kg) Dry weight (Kg) 33

ZPX50B

Tipo pompa Pump type Autoadescante Self-priming

Diametro aspirazione Diam. Suction 50 mm (2")

Diametro mandata Diam. Discharge 50 mm (2")

Altezza apirazione (m) Suction head (m) 7

Prevalenza massima (m) Total head max (m) 24 a portata zero                                                                                                    
24 to zero capacity

Portata massima (Lt/min)  Capacity max (Lt/min) 500 a prevalenza zero                                                                                           
500 to zero head 

Modello motore diesel (Kw)                                      
Diesel engine model (Kw) ZDX200 - 2,42 Kw

Avviamento Starting system Manuale Manual

Capacità serbatoio (Lt) Fuel tank capacity (Lt) 3,5

Dimensioni mm (LxLxH) Dimensions (LxWxH) 495x405x415

Peso a secco (Kg) Dry weight (Kg) 30



ZPX80PR - ZPX80PRE

Tipo pompa Pump type Autoadescante Self-priming

Diametro aspirazione Diam. Suction 80 mm (3")

Diametro mandata Diam. Discharge 80 mm (3")

Altezza apirazione (m) Suction head (m) 7

Prevalenza massima (m) Total head max (m) 28 a portata zero 
28 to zero capacity     

Portata massima (Lt/min)  Capacity max (Lt/min) 800 a prevalenza zero 
800 to zero head 

Modello motore diesel (Kw)                                      
Diesel engine model (Kw) ZDX230 - 4,05 (Kw)

Avviamento Starting system Manuale/Elettrico Manual/Elec.

Capacità serbatoio (Lt) Fuel tank capacity (Lt) 3,5

Dimensioni mm (LxLxH) Dimensions (LxWxH) 550x510x440

Peso a secco (Kg) Dry weight (Kg) 35

ZPX100B

Tipo pompa Pump type Autoadescante Self-priming

Diametro aspirazione Diam. Suction 100 mm (4")

Diametro mandata Diam. Discharge 100 mm (4")

Altezza apirazione (m) Suction head (m) 7

Prevalenza massima (m) Total head max (m) 24 a portata zero 
24 to zero capacity

Portata massima (Lt/min)  Capacity max (Lt/min) 1400 a prevalenza zero 
1400 to zero head

Modello motore diesel (Kw)                                      
Diesel engine model (Kw) ZDX310 - 5,15 Kw

Avviamento Starting system Manuale/Elettrico Manual/Elec.

Capacità serbatoio (Lt) Fuel tank capacity (Lt) 4

Dimensioni mm (LxLxH) Dimensions (LxWxH) 620x510x500

Peso a secco (Kg) Dry weight (Kg) 50



ZPX50H

Tipo pompa Pump type Autoadescante 2 giranti  
Self-priming pump 2 impellers 

Diametro aspirazione Diam. Suction 50 mm (2")

Diametro mandata Diam. Discharge 50 mm (2")

Altezza apirazione (m) Suction head (m) 7

Prevalenza massima (m) Total head max (m) 45 a portata zero 
45 to zero capacity

Portata massima (Lt/min)  Capacity max (Lt/min) 316 a prevalenza zero 
316 to zero head 

Modello motore diesel (Kw)                                      
Diesel engine model (Kw) ZDX310 - 5,15 Kw

Avviamento Starting system Manuale/Elettrico Man./Electric

Capacità serbatoio (Lt) Fuel tank capacity (Lt) 4

Dimensioni mm (LxLxH) Dimensions (LxWxH) 635x530x545

Peso a secco (Kg) Dry weight (Kg) 50
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